第二标段1、4座开敞安保车技术要求

	核心配置
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	深循环大容量电池\48V\8只电池

	
	电机
	3.8KW-5KW电机

	
	充电机
	原装智能化充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车 身 配 置
	前挡
	金属模具成型

	
	顶蓬
	金属模具成型，精钢板支架

	
	座椅
	整体式海绵外包皮革，软化座椅扶手(可上提,方便上下)

	
	地板
	防滑地板

	
	仪表台
	玻璃钢成型仪表台，方向盘、数字组合仪表、组合开关、前进后退开关、危险警报开关

	
	后视镜
	左右各一手动型外后视镜

	
	灯光及信号
	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯（后尾灯采用新型LED高亮度发光管）、高位刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

	
	音响
	扬声器（立体重低音效果）防水型（mp3.收放机等）

	
	转向系统
	齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能

	
	前桥及悬挂
	标准独立悬挂，麦弗逊式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥 带主减速 差速器 钢板弹簧悬挂 液压减震

	
	整车车门和玻璃
	整车金属材质，夹胶玻璃

	
	制动系统
	前后鼓式液压制动

	
	轮胎
	真空轮胎

	
	其它
	DC/DC转换器、配备警灯、后备箱、喊话器、雨刮器

	额定乘员（人）
	4

	外形尺度（长*宽*高）（mm） 
	(3050-3100)*(1400-1650）*（1950-2100）

	续驶里程（满载）（km）
	≥80

	最大行驶速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	≤3.8

	最大爬坡度（满载）
	≥20%


2、四座封闭电动安保车技术要求

	电器系统
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	深循环大容量电池\48V\8只电池

	
	电机
	3.8KW-5KW电机

	
	充电机
	智能化充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车 身 配 置
	前挡
	金属模具成型

	
	顶蓬
	金属模具成型，精钢板支架

	
	座椅
	整体式海绵外包皮革，软化座椅扶手(可上提,方便上下)，

扶手及靠背可调、靠背网袋、三点式安全带及手铐链杆;

	
	地板
	防滑地板

	
	仪表台
	玻璃钢成型仪表台，仿桃木方向盘、数字组合仪表、组合开关、前进后退开关、危险警报开关

	
	后视镜
	左右各一手动型外后视镜

	
	灯光及信号
	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯（后尾灯采用新型LED高亮度发光管）、高位刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

	
	音响
	扬声器（立体重低音效果）防水型（mp3.收放机等）

	
	转向系统
	齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能

	
	前桥及悬挂
	标准独立悬挂，麦弗逊式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震

	
	制动系统
	前后鼓式液压制动

	
	其它
	DC/DC转换器、配备警灯、后备箱、喊话器、雨刮器

	额定乘员（人）
	4

	外形尺度（长*宽*高）（mm）
	(3050-3100)*(1400-1650)*(1950-2100)

	续驶里程（满载）（km）
	≥80

	最大行驶速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	≤4

	最大爬坡度（满载）
	≥20%


3、六座开敞电动安保车技术要求

	电器系统
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	深循环大容量电池\48V\8只电池

	
	电机
	3.8KW-5KW电机

	
	充电机
	智能化车载充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车  身  配  置
	前挡
	金属模具成型

	
	顶蓬
	金属模具成型，精钢板支架

	
	座椅
	整体式海绵外包仿皮革，软化座椅扶手，靠背网袋、

	
	地板
	纳米防滑地板（客车标配甲夹板板材质） 

	
	仪表台
	玻璃钢成型仪表台、数字组合仪表、组合开关、前进后退开关、危险警报开关

	
	后视镜
	左右各一手动型大视野外后视镜

	
	灯光及信号
	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯（后尾灯采用新型LED高亮度发光管）、高位刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

	
	音响
	扬声器（立体重低音效果）防水型（mp3.收放机等）

	
	转向系统
	齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能

	
	前桥及悬挂
	标准独立悬挂，麦弗逊式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震

	
	制动系统
	前后鼓式液压制动

	
	轮胎
	真空胎

	
	其它
	DC/DC转换器、配备警灯、后备箱、喊话器、雨刮器

	外形尺度（长*宽*高）（mm）
	(3880-3950)*(1400-1650)*(1950-2100)

	轴     距（mm）
	≥2850

	最小离地间隙
	≥135

	续驶里程（满载）（km）
	≥80

	最大行驶速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	≤4.8

	最大爬坡度（满载）
	≥20%


4、六座封闭电动安保车技术要求
	核心配置
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	深循环大容量电池\48V\8只电池

	
	电机
	3.8KW-5KW电机

	
	充电机
	智能化充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车  身  配  置
	前挡
	金属模具成型

	
	顶蓬
	金属模具成型，精钢板支架

	
	座椅
	整体式海绵外包仿皮革，软化座椅扶手，靠背网袋、

	
	地板
	纳米防滑地板（客车标配甲夹板板材质） 

	
	仪表台
	玻璃钢成型仪表台，仿桃木方向盘、数字组合仪表、组合开关、前进后退开关、危险警报开关

	
	后视镜
	左右各一手动型大视野外后视镜

	
	灯光及信号
	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯（后尾灯采用新型LED高亮度发光管）、高位刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

	
	音响
	进口扬声器（立体重低音效果）防水型（mp3.收放机等）

	
	转向系统
	齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能

	
	前桥及悬挂
	标准独立悬挂，麦弗逊式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥 带主减速及差速器 钢板弹簧悬挂 筒式液压减震

	
	制动系统
	前后鼓式液压制动

	
	车门材质
	全车金属材质车门     

	
	轮胎
	加宽型真空胎

	
	其它
	DC/DC转换器、配备警灯、后备箱、喊话器、雨刮器

	外形尺度（长*宽*高）（mm）
	（3880-3950）*（1400-1650）*（1950-2100）

	轴     距（mm）
	≥2850

	最小离地间隙
	≥135

	续驶里程（满载）（km）
	≥80

	最大行驶速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	≤4.8

	最大爬坡度（满载）
	≥20%


5、电动消防车技术要求

	额定乘员（人）
	2人
	制动系统：
	鼓式刹车系统+手刹

	外形尺寸mm         （长X宽X高）
	≥4000*1480*2000
	转向助力：
	电动转向助力器

	
	
	车  身：
	玻璃钢覆盖

	后箱尺寸mm：
	≥2280*1400*1300
	顶　棚：
	玻璃顶棚+ASB内饰板

	最大行驶速度：
	30KM/H
	座  椅：
	防水软皮革座椅

	续行里程：
	≥100KM
	挡风玻璃及反光镜
	钢化夹胶玻璃

左右对称反光镜

	最小转弯半径（m）
	≤5
	仪表台：
	玻璃成型数字组合仪表

	爬坡力（满载）：
	≥20%
	底  盘：
	微型汽车底盘设计结构

	离地间隙mm ：
	≥145
	灯光及信号：
	前大灯、转向灯、组合后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器   

	电  控：
	高性能电控
	音 响：
	收音机（带MP3插口）

	电  池：
	免维护电池  6V*12只
	轮  胎：
	真空子午线胎

	转 换 器：
	直流转换器
	充电时间：
	8-10小时

	电机功率：
	≥7.5KW 无级变速
	额定载货：
	≥1000KG

	充 电 器：
	全智能化充电器
	货箱：
	消防箱体，二边各二扇门，共4扇，带后爬梯

	消防设备消防泵：手抬消防泵规格：华球BG-10G发动机型号：LF188FD
发动机型式：四冲程单缸风冷
最大功率：9.6kw（13HP）
电启动：自回式手拉绳启动.
引水方式：旋片真空泵
最大流量：15L/min
额定压力：不低于0.53Mpa
扬程：10-15米
进水口径：65mm
出水口径：65mm
质量约：60kg
体积约：520*580*520 mm

	车身颜色：车体为消防红


6、电动医务救援车技术要求
	电器系统
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	深循环大容量72V、12只电池

	
	电机
	4KW-5KW电机

	
	充电机
	原装智能化充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车身配置
	前挡和支架
	钢化双层夹胶玻璃；航空合金材料车身支架（轻便节能防锈耐用）

	
	顶蓬
	双层防高温玻璃钢ABS豪华内饰板
	顶棚折叠式拉手

	
	座椅
	海绵+皮革+合金支架人性化后备扶手
	纳米防滑地板革

	
	仪表台
	玻璃钢成型高精度仪表台、电压表电流表车速里程表组合开关等

	
	后视镜
	手动型内置铝合金支架后视镜

	
	医用担架
	符合人机工程学标准担架

	
	灯光及信号
	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

	
	音响
	包括收放机、原装立体声重低音扬声器

	   底     盘
	底盘构造
	微型汽车底盘优化、高强度焊接结构、深磷化进口烤漆防锈处理

	
	传动系统
	变速箱、传动轴传动、手动档（4F+1R）或 直驱自动档

	
	转向系统
	齿轮齿条式方向机、（游离间隙≤10°）带自动间隙补偿功能

	
	前桥及悬挂
	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震

	
	制动系统
	前后鼓式双回路液压制动、驻车制动装置

	
	轮胎：
	155R12C，6PR真空子午线胎
	车轮：
	4J*12不锈钢钢圈

	 技术参数
	额定乘员（人）
	4

	
	担架尺寸
	根据人体标准,符合国家医用标准尺寸.

	
	车身自重（kg）
	≥1000

	
	外形尺度长*宽*高
	（4250-4350）*（1480-1550）*（2030-2080）

	
	最大行驶速度km/h
	30

	
	续驶里程（满载）km
	≥80

	
	最大爬坡度（满载）
	≥20%

	
	最小转弯半径（m）
	≤4.6


7、电动扫地车技术要求
	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	清扫宽度
	mm
	≥1900

	2
	工作效率
	m2/h
	≥15500

	3
	爬坡能力
	%
	≥35

	4
	主刷长度
	mm
	≥780

	5
	动力源(铅酸免维护电池)
	v
	48

	6
	连续工作时间
	h
	6-8

	7
	垃圾箱容量
	L
	230(自选180-280)

	8
	水箱容量
	L
	≥120

	9
	边刷直径
	mm
	≥500

	10
	驱动功率(电机)drive power

(motors)
	w
	≥2000

	11
	作业功率（电机）主刷+风机+边刷+振尘
	w
	≥600+500*2+80*4+50*2

	12
	转弯半径
	mm
	≤1500

	13
	尺   寸
	mm
	≥2450*2000*2165

	14
	最大工作速度
	km/h
	≥8

	15
	最大行驶速度
	km/h
	≥10

	16
	过滤面积
	m2
	≥12

	17
	净   重
	kg
	≥960


8、电动垃圾车技术要求
	电                 器               系                 统
	电控
	选用高性能电控

	
	电池
	大容量免维护电池12只72V

	
	电机
	4-5KW牵引电机

	
	充电机
	智能充电机

	充电时间
	6-8小时（放电率为80%）

	车                            身                    配                      置
	后桥
	整体式直驱后桥，速比12.49:1

	
	轮胎
	155R12C  8PR

	
	轮辋
	4J*12钢圈

	
	转向助力
	电动转向助力器

	
	前悬架
	麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆

	
	后悬架
	纵置板簧式非独立悬架+筒式液压减震器

	
	车门
	塑料外覆盖+碳钢骨架

	
	箱体
	大容量双层玻璃钢箱体

	
	箱体举升
	单缸大直径液压举升系统

	额定乘员（人）
	2  

	外形尺寸
	（4150-4250）*（1460-1550）*（1900-2050）

	箱体尺寸（mm)
	≥2150X1400X1100

	额定成员数（含司机）
	2

	箱体容积（m³）
	≥3.0

	整车质量（kg）
	≥1330（含电池）

	系统电压（V）
	48

	续行里程（km）
	≥70

	最高车速（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	≤5.4

	最大爬坡度
	≥15％

	制动距离（m）
	≤5

	最小离地间隙（mm）
	≥145


  注：
1、上述所描述的有关技术参数为满足采购人所需的最低要求，如有品牌、图片与某产品的指标、参数描述相同，并非特指，仅为货物质量、档次、水平的参照。
2、中标企业在产品交付使用时须安排专业人员对车辆驾驶员提供培训。

