
CCU中央监护工作站参数
（含配套6台多功能心电监护机）：
一、中央监护工作站一套
*中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电，无创血压, 有创血压,心律失常, 呼吸率, 心排量(C.O.), 总血红蛋白(SpHb)、碳氧血红蛋白(SpCO), 血氧含量(SpOC)；
可接入床位数16床，支持有线，无线联网；
标配宽屏显示器，可配双屏，显示器≥21寸。
可直接通过中央站对联网的床旁监护仪无创血压（NBP）模式，自动测量间隔，启动/停止无创血压（NBP）测量等进行控制。
*可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥220小时。
每个病人可存储2500组所有报警信息。三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾。
支持20秒实时数据和波形、存储数据和波形打印，支持打印报警事件列表.
支持动态血压分析，支持无创血压（NBP）及有创血压（IBP）结果分析，支持结果打印输出。
*支持心率变异分析，支持结果打印输出。
采用国际通用标准HL7协议，可与医院各种信息系统联网无缝对接。
中央监护仪≥1万条历史数据回顾功能，能提供药物浓度计算和滴定表显示功能。

二、多功能心电监护机6台
1.显示屏：尺寸≥10英寸，观察波形通道≥10道，触摸屏.
2.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池；
3.可升级配置：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测功能。
4.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。
5.显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、呼吸氧合图等界面。
6.心电:3/5导可选择；具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；
7.心律失常分析和ST分析功能：支持≥21种心律失常分析，包括“房颤”等高级分析功能； ST测量范围达到-2.5mV到+2.5mV。

8.心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。
9.*具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。
10.*无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组无创血压(NIBP)数据列表,监护仪趋势存储回放时间1000小时,  可存储200组心律失常事件或报警信息。具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。 
11.*血氧技术：可监测灌注指数PI.血氧脉率30-300bpm.
12.锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V，整机净重≤3.5kg。
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